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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

- 1.1 Termékazonosito

- Kereskedelmi megnevezés: Jowatac 456.24
- UFI: DGCE-Y1V0-Q00K-HR6U

1.2 Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai

Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
- Anyag/készitmény hasznalata Ragasztdanyag
- Ellenjavallt felhasznalasok Kizardélag szakmai felhasznalé részére.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

- Gyarto:
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de
- Az adatlapot kiallité szerv:
Koérnyezetvédelmi eléado
Tel. +49 5231 749 -218 / -211/-270
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
- A készitmény forgalmazéja:
Jowat Polska sp. z.0.0. sp.k.
ul. Poznanska 15
62-080 Sady k. Poznania
Tel.: +48 618147287
E-Mail: biuro@jowat.pl
- 1.4 Siirgosségi telefonszam:
Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (OKBI)
+(36)-80-201-199

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Flam. Liq. 2 H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

% GHS09 kémyezet

Aquatic Chronic 2 H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartdé karosodast okoz.

GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Borirritalé hatasu.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztalyozasardl, Cimkézésérél és Csomagolasardl

520616 rendelet) szerint osztélyozva és cimkézve.
(folytatas a 2. oldalon)
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- Veszélyt jelzé piktogramok

&

GHS02 GHS07 GHSO09

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatarozé komponensek a cimkézéshez:
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett konny
- Figyelmezteté6 mondatok
H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbéz.
H315 Bérirritalé hatasu.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P210 H6t6I, forrd fellletektdl, szikratdl, nyilt langtol és mas gyujtoforrastdl tavol tartando.
Tilos a dohanyzas.
P241 Robbanasbiztos [elektromos/szelléztetd/vilagitod] berendezés hasznalando.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le
kell vetni. A bért le kell dbliteni vizzel [vagy zuhanyozas].

P370+P378 Tlz esetén: oltasra CO2, porolté vagy vizsugar hasznalando.
P403+P233 Joél szell6z6 helyen tarolandé. Az edény szorosan lezarva tartandé.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: artalmatlanitasara vagy

Ujrahasznositasara vonatkoz6 nemzeti szabalyoknak megfeleléen kell
megsemmisiteni.
- Pétldlagos adatok:
A termék tartalmaz: Bejelentend6 robbanéanyag-prekurzorok. Rendelkezésre bocsatas, behozatal,
birtoklas és felhasznalas (EU) 2019/1148 rendelete, 9. cikk szerint.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhato
- vPvB: Nem alkalmazhaté

- Az endokrin karosité tulajdonsagok meghatarozasara
78-93-3 ‘ Butanon ‘Lista I

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozo informaciok \

- 3.2 Keverékek
- Leiras:
Ragaszto.
Sztirol-butadién-sztirol gumi
Kaucsukkeverék
Hére lagyuld gumi

- Veszélyes alkotérészek:

CAS: 64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett konny >50%
EK-szam: 926-605-8 A kovetkez6kbdl all: 110-54-3 Hexan (<5%)

regisztraciés szam: 01- |Flam. Lig. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, |
2119486291-36 H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 78-93-3 Butanon 5-<10%
EINECS: 201-159-0 |Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, |
regisztraciés szam: EUH066

01-2119457290-43
01-2119943742-35

CAS: 67-64-1 |Aceton 2,5-<5%
EINECS: 200-662-2 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336,
regisztraciés szam: 01- EUH066

2119471330-49

(folytatas a 3. oldalon)
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CAS: 64-17-5 Etanol 1-<2,5%
EINECS: 200-578-6 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
regisztraciés szam: 01- Specifikus koncentracié-hatarérték:
2119457610-43 Eye Irrit. 2; H319: C 250 %
CAS: 110-54-3 Hexan 1-<2,5%
EINECS: 203-777-6 Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp.
regisztracioés szam: 01- Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315;
2119480412-44 STOT SE 3, H336

Specifikus koncentracio-hatarérték:

STOT RE 2; H373: C 25 %

- SVHC Nem alkalmazhato

- Tovabbi informacidk:
A megadott veszélyességi utaldsok szévege a 16. fejezetben talalhato.
Tartalmaz < 0,1 % Benzol (P. megjegyzés)

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok:
A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
Az érintett személyeket vigytuk friss levegére.
- Belélegzés utan: Gondoskodjunk friss levegérél; panaszok esetén keressik fel az orvost.
- Boérrel val6 érintkezés utan: Azonnal mossuk le vizzel és szappannal és jél dblitsuk le.
- A szemmel valé érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitstik le, mikdzben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- Lenyelés utan: Tartés panaszok esetén konzultaljunk orvossal.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Tovabbi Iényeges informacidk nem allnak rendelkezésre.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Lenyelés, illetve hanyas esetén a tidébe t6rténd behatolas veszélye all fenn.

5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltéanyag
- Megfelel6 tlizoltoszerek:
Hab oltéanyag
CO2 porolté vagy vizsugar. Nagyobb tizeket alkoholnak ellenéllé habbal oltsuk.
- Biztonsagi okokbol nem megfeleld tiizoltészerek: Erés vizsugar
- 5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilénleges veszélyek
Tlzeset soran felszabadulhat:
Szénmonoxid (CO)
- 5.3 Tlizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kiilonleges védofelszerelés:
Hordjunk kérnyezeti leveg6tél fliggetlen védéalarcot.
Ne lélegezzik be a robbanasi és égési gazokat.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

- 6.1 Személyi évintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Hordjunk személyes védéruhazatot.

- 6.2 Kornyezetvédelmi évintézkedések:
Ne engedjiik bele a csatornaba, vagy a kdrnyezeti vizekbe.
Akadalyozzuk meg a csatornaba, arkokba és pincékbe valé behatolast.
A kornyezeti vizekbe vagy csatornaba val6 behatolas esetén értesitsik az illetékes hatésagokat.
Akadalyozzuk meg a fellleten vald szétterjedést (példaul gatak kdzé torténd szoritassal vagy az olaj
elzarasaval.

- 6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:
Folyadékot megkotd anyaggal (homok, kovaféld, savmegk6té anyag, univerzalis megkotd anyag) itassuk
fel.

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint tavolitsuk el.
(folytatas a 4. oldalon)
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Gondoskodjunk megfeleld szelléztetésrél.
- 6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetben k6zolt informaciokat.
A személyes védbfelszereléshez lasd a 8. Fejezetben kozoélt informacidkat.
Az eltavolitdssal kapcsolatban 14sd a 13. Fejezetben kdz4lt informacidkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre irdnyulé évintézkedések

Jol lezart horddkban hiivos és szaraz helyen taroljuk.

A tartalyokat 6vatosan nyissuk és kezeljik.

Csak jol szell6z6tt helyeken alkalmazzuk.

Gondoskodjunk a talaj kdzelében a helyiség megfelel6 szell6zésérdl (a gézok nehezebbek, mint a

levegd).

- Tlz- és robbanasvédelmi informaciok:
Tartsuk tavol a tlzforrasokat - ne dohanyozzunk.
Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltdliédés ellen.
Csak robbanastdl védett helyen hasznaljuk.
A feldolgozas soran illékony, gyulékony alkotérészek szabadulnak fel.
G6z6k a levegbben robbandképes keveréket képezhetnek.
A kilritett hordéban gyulékony keverékek keletkezhetnek.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartalyokkal szemben tamasztott kovetelmény:
H{vos helyen taroljuk.
Biztonsagosan akadalyozzuk meg a talajba torténé behatolast.
- Egyiittes tarolassal kapcsolatos informaciok: Nem szikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi koériilményekkel kapcsolatban:
Az edényeket j6l lezart allapotban tartsuk.
Jol lezart hordékban hiivés és szaraz helyen taroljuk.
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)
Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzésel/egyéni védelem

- 8.1 Ellendrzési paraméterek
- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, feliigyelet targyat képezd hatarértékekkel:
78-93-3 Butanon
OELV | CK-érték: 900 mg/m?
AK-érték: 600 mg/m®
b,i
67-64-1 Aceton
OELV |AK-érték: 1210 mg/m®
i
64-17-5 Etanol
OELYV |CK-érték: 3800 mg/m?
AK-érték: 1900 mg/m?®
110-54-3 Hexan
OELV |AK-érték: 72 mg/m®
b, i, BEM
- Szabalyozassal kapcsolatos informaciok OELV: 32/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
- Munkavallalok
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett kénnyii
Boron at DNEL w | 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél | DNEL w |5.306 mg/m® (long-term, systemic effects)

(folytatas az 5. oldalon)
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78-93-3 Butanon

Boron at DNEL w|1.161 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél | DNEL w | 600 mg/m?® (long-term, systemic effects)

67-64-1 Aceton

Boron at DNEL w | 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél | DNEL w |2.420 mg/m® (acute, systemic effects)
1.210 mg/m?® (long-term, systemic effects)

64-17-5 Etanol

Boron at DNEL w | 343 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél | DNEL w | 1.900 mg/m?® (acute, local effects)
950 mg/m® (long-term, systemic effects)

110-54-3 Hexan

Boron at DNEL w | 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél | DNEL w |75 mg/m?® (long-term, systemic effects)

- Fogyasztok

64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett konnyii

Szajon at  |DNEL c|1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Boron at DNEL c |1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél [DNEL c|1.131 mg/m® (long-term, systemic effects)

78-93-3 Butanon

Szajon at  |DNEL c |31 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Boron at DNEL c 412 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél [ DNEL c|106 mg/m? (long-term, systemic effects)

67-64-1 Aceton

Szajon at  |DNEL c |62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Boron at DNEL c |62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél [ DNEL ¢ |200 mg/m? (long-term, systemic effects)

64-17-5 Etanol

Szajon at  |DNEL c |87 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Boron at DNEL c¢|206 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél [DNEL ¢ |950 mg/m?® (acute, local effects)

114 mg/m? (long-term, systemic effects)

110-54-3 Hexan

Szgjon at DNEL c |4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Boron at DNEL c|5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)
Belégzésnél [ DNEL ¢ |16 mg/m?® (long-term, systemic effects)

- becsiilt hatasmentes koncentracié (PNEC (-ek))

78-93-3 Butanon

Szajon at| PNEC oral 1.000 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 55,8 mg/l (fresh water)

55,8 mg/l (intermittent releases)

55,8 mg/l (marine water)

709 mg/l (STP)

PNEC sediment|284,7 mg/kg (sediment, freshwater)
284,7 mg/kg (sediment, marine water)
PNEC soil 22,5 mg/kg (soil)

(folytatas a 6. oldalon)
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67-64-1 Aceton

PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)

21 mg/l (intermittent releases)

1,06 mg/I (marine water)

100 mg/l (STP)

PNEC sediment|30,4 mg/kg (sediment, freshwater)
3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)
64-17-5 Etanol
Szajon at | PNEC oral 720 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 0,96 mg/l (fresh water)

2,75 mg/l (intermittent releases)
0,79 mg/l (marine water)

580 mg/l (STP)

PNEC sediment | 3,6 mg/kg (sediment, freshwater)
2,9 mg/kg (sediment, marine water)

- Biologiai expoziciés mutatok megengedhetd hatarértékei
78-93-3 Butanon
BEM |2 mg/I
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: miszak végén
Bioldgiai expozicios (hatas) mutato: metil-etil-keton
67-64-1 Aceton
BEM |80 mg/l
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: mlszak végén
Bioldgiai expozicids (hatas) mutato: aceton
110-54-3 Hexan
BEM |2 mg/l
Vizsgalati anyag: vizeletben
Mintavétel ideje: mlszak végén
Bioldgiai expozicids (hatas) mutatd: 2,5-hexan-dion
- Szabalyozassal kapcsolatos informaciok BEM: 50/2011. (XII. 22.) NGM rendelet
- Pétlolagos informaciok: A létrehozasnal érvényes listak képezték a kiindulépontot.

- 8.2 Az expozicio ellenérzése
- Megfelelé miiszaki ellenérzés Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Pétldlagos informacio a miiszakai berendezés kialakitasahoz:
Tovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszk6zok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Figyelembe kell venni a szokasos évatossagi rendszabalyokat a vegyszerek kezelésekor.
Tartsuk tavol élelmiszerektdl, italoktdl és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot azonnal vegytik le.
Munkahelyi sziinetek el6tt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezzik be a gazokat/gézOket/aerosolokat.
Keruljik a bdrrel vald, hosszabb ideig tarté és intenziv érintkezést.
Munka kdzben ne egylink és igyunk.
- A légutak védelme
Nem megfelel6 szell6zéskor védbalarc szikséges (EN 14387).
Rovid ideig alkalmazott sz(ir6készulék.
AX sz(ir (forraspont tartomany < 61 °C); A sz(ré (forraspont tartomany > 60 °C).
Csak kielégitd elszivas nélkuli szoraskor (EN 149).
A/P2 sz(ir§

(folytatas a 7. oldalon)
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- Kézvédelem: At nem eresztd keszty( (EN 374).

- Kesztylianyag
Javasolt anyagvastagsag: > 0,7 mm.
PVC vagy PE keszty(.

- Athatolasi id6 a kesztylianyagon Permeacids érték: < 2 szint.
- Nem fokozott sériilésveszélyes alkalmazasi teriileteken (pl. labor) allandé érintkezés
esetében a kovetkez6 anyagbol késziilt kesztyli hasznalata megfelel6:

PVC vagy PE keszty(.

- Allandé érintkezés esetében a kdvetkezdé anyagokbol késziilt kesztyiik hasznalata megfelel6:

PVC vagy PE keszty(.

- Max. 15 perces allandoé érintkezés esetében a kovetkezé anyagokbol késziilt kesztylik

hasznalata megfelel6:
Butilkaucsuk

* Froccsenés elleni védelemhez a kovetkezd anyagokbdl késziilt kesztylik hasznalata

megfelel6:
Kloroprén-kaucsuk

- A kovetkezo anyagokbol késziilt kesztylik hasznalatra alkalmatlanok:

Borkesztyd.

Vastag textilanyagbdl készlilt kesztyd.

- Szem-/arcvédelem Attéltéskor védészemiiveg alkalmazésa ajanlatos.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék

- Altalanos adatok
- Halmazallapot
- Szin:
- Szag:
- Szagkiiszobérték:
- Olvadaspont/fagyaspont:
- Forraspont vagy kezdé forraspont és
forrasponttartomany
- Tlizveszélyesség
- Fels6 és als6 robbanasi hatarértékek
- Also:
 Felsd:
- Lobbanaspont:
- Gyulladasi hémérséklet:
- Bomlasi hémérséklet:
-pH
- Viszkozitas:
- Kinematikus viszkozitas
- dinamikai 20 °C-nal:
- Oldhatésag
- Viz:

- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték)

- Géznyomas 20 °C-nal:

- Slirliség és/vagy relativ siirliség
- Sliriiség 20 °C-nal:
- Relativ siirliség
- GOzsliriiség

Folyékony
a termék megjeldlés szerint.
jellegzetes

Nincs meghatarozva.
nem meghatarozhato

60 °C
Tlhzveszélyes.

1,1 Vol %
8,3 Vol %
-21°C
>200 °C
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

Nincs meghatarozva.
220 mPas

Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben
keverhetd.

Nincs meghatarozva.

260 hPa

0,81 g/cm?®
Nincs meghatarozva.
Nincs meghatarozva.

9.2 Egyéb informaciok
- lllékony szerves vegyiiletek
- Eurdépai Unid
- Svajc
- Amerikai Egyesiilt Allamok

62,85 %
62,85 %
499,1 g/1/ 4,17 Ib/gal

(folytatas a 8. oldalon)
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- Kiilsé jellemzdék:
- Forma:
- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint
a biztonsagra vonatkozé fontos adatok
- Ongyulladasi hémérséklet:
- Robbanasveszélyesség:

Folyékony

Az anyag magatol nem gyullad.
Az anyag nem robbanasveszélyes, azonban
robbanasveszeélyes g6zok és levegb keverékének
képz6dése lehetséges.
- Oldészer tartalom:
- Szerves oldészerek:
- Szilardanyag tartalom:
- Allapotvaltozas
- Parolgasi arany

62,9 %
38,0 %

Nincs meghatarozva.

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkozé

informacidk
- Robbanéanyagok Ervénytelen
- Tlizveszélyes gazok Ervénytelen
- Aeroszolok Ervénytelen
- Oxidalé gazok Ervénytelen
- Nyomas alatt 1évé gazok Ervénytelen
' Tlzveszélyes folyadékok Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
- Tlizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
- Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
- Ongyulladé szilard anyagok Ervénytelen
- Onmelegedd anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat )
kibocsaté anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalé folyadékok Ervénytelen
- Oxidalé szilard anyagok Ervénytelen
- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robbanéanyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidkészség

- 10.1 Reakcidkészség Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitas
- Termikus bomlas/kerilendé feltételek: Rendeltetésszerl hasznalat esetén nincs bomlas.
- 10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Levegdvel alkotott robbanasveszélyes gazkeverékek képzédése.
Kdnnyen gyulékony gazok/g6zok fejlédése.
Reakcié er6s savakkal és lugokkal.
Tisztitatlan Gres hordok olyan termékgazokat tartalmazhatnak, amelyek a levegével robbanoképes
keveréket képeznek.
Levegdvel robbandképes gazkeverékek létrejotte.
Gyulékony keverékek létrejotte lehetséges a levegbn a lobbanaspont folé torténd felmelegitéskor és/vagy
szoraskor vagy kod létrehozasa esetén.
- 10.4 Keriilendd kériilmények Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem Osszeférheté anyagok: Tovabbi [ényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlastermékek:
Szénhidrogének
Gyulékony gazok/gézok
Szénmonoxid és széndioxid
(folytatas a 9. oldalon)
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"I 11. SZAKASZ: Toxikolégiai informaciok

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informacidk

- Akut toxicitas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:

64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett konnyii

Szajon at  |LD50 oral 16.750 mg/kg (patkany)

Boron at LD50 dermal | >8.000 mg/kg (hazi nyul)

Belégzésnél [LC50 /4 h  |43,7 mg/l (patkany)

78-93-3 Butanon

Szgjon at LD50 oral 2.193 mg/kg (patkany) (OECD 423)

Boron at LD50 dermal | >5.000 mg/kg (hazi nyul) (OECD 402)

Belégzésnél [LC50/4 h |40 mg/l (éger)

34,5 mg/l (patkany)

67-64-1 Aceton
Szajon at LD50 oral 3.592 mg/kg (patkany)
Boron at LD50 dermal | 15.688 mg/kg (hazi nyul)
Belégzésnél |LC50/4 h |76 mg/l (patkany)
64-17-5 Etanol
Szajon at LD50 oral 6.200 mg/kg (patkany)
Boron at LD50 dermal | 20.000 mg/kg (hazi nyul)
Belégzésnél [LC50/4 h 95,6 mg/l (patkany)
110-54-3 Hexan
Szajon at LD50 oral 28.710 mg/kg (patkany)
- Bérkorrozié/borirritacié Bdrirritald hatasu.
- Sulyos szemkarosodas/szemirritacié

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.
- Légzdszervi vagy bdérszenzibilizacio

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.
- Csirasejt-mutagenitas A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.
- Rakkeltd hatas A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek.
- Reprodukcids toxicitas

A rendelkezesre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestinek.
- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT) Almossagot vagy szédulést okozhat.
- lIsmétlédé expozicio utani célszervi toxicitas (STOT)

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslinek.
- Aspiracios veszély A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestlnek.

*11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié

- Endokrin karosité tulajdonsagok
78-93-3 ‘ Butanon ‘Lista I

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok \

*12.1 Toxicitas
- Akvatikus toxicitas:
64742-49-0 Benzin (nyersolaj), hidrogénezett konnyi

LC50/96 h 9,776 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50/48 h 10 mg/I (leuciscus idus)

EC50/48 h 17,06 mg/l (daphnia magna)
EC50/72h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)

(folytatas a 10. oldalon)
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78-93-3 Butanon

LC50/96 h >3.000 mg/l (leuciscus idus) (OECD 203)

2.993 mg/l (pimephales promelas)
LC50/48 h 1.723 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
LCO 4.400-4.800 mg/l (leuciscus idus)

1.150 mg/l (pseudomonas putida)
EC50/48 h >100 mg/l (daphnia magna)
ECO 2.000-2.600 mg/I (daphnia magna)
ICO 4.300 mg/l (desmodesmus subspicatus)
67-64-1 Aceton
LC50/96 h 5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)
LC50/48 h 7.500 mg/l (leuciscus idus)
EC50/48h 8.800 mg/l (daphnia magna)
EC50/16 h 1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)
NOEC 3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)
64-17-5 Etanol
LC50/96 h 10.000 mg/I (brachydanio rerio)
LC50/48 h 10.000 mg/I (leuciscus idus)
EC50/48 h 9.268 mg/l (daphnia magna)
110-54-3 Hexan
LCO 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)
EC50 / 48 h (sztatikus) |45 mg/I (daphnia magna)
EC50/24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)

- 12.2 Perzisztencia és lebonthatésag Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
 12.3 Bioakkumulaciés képesség Tovabbi lényeges informaciok nem allnak rendelkezésre.
- 12.4 A talajban valé mobilitas Tovabbi lényeges informaciék nem allnak rendelkezésre.
*12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
- vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
Az endokrin rendszert karosité tulajdonsagokkal kapcsolatban lasd a 11. szakaszt.
- 12.7 Egyéb karos hatasok
- Megjegyzés: Halakra mérgezd hatasu.
- Tovabbi okolégiai informaciok:
- CSB-érték:
67-64-1 Aceton
CSB[2.210 mg/g (n.a.)

- Altalanos informaciok:
2 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztaly: a vizeket veszélyezteti.
Ne engedjik bele a talajvizbe, a kérnyezeti vizekbe, vagy a csatornahalézatba.
Csekély mennyiségek taljba kerllése is veszélyezteti az ivovizet.
A vizekben mérgez6 hatast fejt ki a halakra és planktonokra is.
A termék kornyezetkarositdé anyagokat tartaimaz.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

- 13.1 Hulladékkezelési médszerek
- Ajanlas:
Nem keverhet6 hozz4 a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahalézatba.
Adjuk at a kildnleges hulladékok gyljtéjének, vagy vigyluk a problémat okoz6 anyagok gyujtéhelyére.
(folytatas a 11. oldalon)
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- Eurépai Hulladék Katalégus

08 04 09*

szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazé ragaszték, tdmitéanyagok
hulladéka

1501 10*

veszeélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék

- Ragasztd, szaraz, szilard anyag (nincs elharité intézkedés)
Kisebb mennyiségeket a haztartasi hulladékkal egytitt lehet deponalni.
A hulladékkulcs szama 20 01 28: festékek, tintak, ragasztdk és gyantak, amelyek kiilénbéznek a 20 01

27-161.

- Tisztitatlan csomagolasok:
- Ajanlas:
A nem tisztithaté csomagoldéanyagok kezelése azonos az anyag kezelésével.
A csomagolas tisztitas utan ismét felhasznalhat6, vagy anyaga feldolgozhatd.

A csomagoldéanyag kezelése a csomagoléanyagra vonatkozo rendelkezés szerint torténik.
A kikeményedett ragasztéanyag-maradvanyokkal torténd csomagolas ujrahasznosithato.
A kikeményedett ragasztéanyag-maradvanyokkal térténé csomagolés haztartasi hulladékként

kezelhetd.
A nem ragasztott ragasztéanyag-maradvanyokkal torténé csomagolast veszélyes hulladékként kell
artalmatlanitani.
- Ajanlott tisztitészer: Lakkbenzin
- A hulladékkulcs szama:
Csomagolas nem ragasztott ragaszté maradékokkal:
15 01 10* - Veszélyes anyagok maradvanyait tartalmazé vagy veszélyes anyagokkal szennyezett
csomagolas.
Csomagolas keményitett ragasztéanyag-maradvanyokkal:
15 01 02 - Mianyag csomagolas
15 01 04 - Fém csomagolas
15 01 05 - vegyes Osszetételli (kompozit) csomagolasi hulladék.
- Orszagos eléirasok
2000. XLII.tv.: A hulladékgazdalkodasrol
98/2001 (VI1.15.) Korm. r.: A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
164/2003.(X.18.) Korm.r.: A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrél

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

*14.1 UN-szam vagy azonosité szam
- ADR, IMDG, IATA UN1133
-14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés .
- ADR 1133 RAGASZTOK, KORNYEZETRE VESZELYES
1133 KLEBSTOFFE, UMWELTGEFAHRDEND
-IMDG ADHESIVES, MARINE POLLUTANT
-1ATA ADHESIVES
- 14.3 Szdllitasi veszélyességi osztaly(ok)
-ADR
- osztaly 3 (F1) Gyulekony folyékony anyagok

(folytatas a 12. oldalon)
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- Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
3

- Class 3 Gyulékony folyékony anyagok
- Label 3

- 14.4 Csomagolasi csoport
-ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Kornyezeti veszélyek: A termék tartalmaz koérnyezetre veszélyes anyagok: Benzin
(nyersolaj), hidrogénezett kénnyi
- Marine pollutant: Igen
Jelkép (hal és fa)
- Kiilonleges jelolésére (ADR): Jelkép (hal és fa)
- 14.6 A felhasznalét érintd kiilonleges
ovintézkedések Figyelem: Gyulékony folyékony anyagok
- Veszélyt jelolé szamok (Kemler-szam): 33
- EMS-szam: F-E,S-D
- Stowage Category B

*14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri
omlesztett szallitas Nem alkalmazhaté

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR
- Korlatozott mennyiség (LQ) 5L
- Engedményes mennyiség (EQ) Kéd: E2
Legnagyobb netté mennyiség belsé csomagolasonként:
30 mi
Legnagyobb netté mennyiség kilsé csomagolasonként:
500 ml
- Szallitasi kategoria 2
- Alagutkorlatozasi kéd: D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 mi
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation™: UN 1133 RAGASZTOK, 3, Il, KORNYEZETRE VESZELYES

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségligyi és
kornyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

- IrAnyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLET egyik alkotéanyag sincs listazva
(folytatas a 13. oldalon)
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- Seveso-kategoriat
E2 A vizi kdrnyezetre veszélyes
P5c TUZVESZELYES FOLYADEKOK
- KliszObértékek (tonna): Alsoé kiiszobérték 200 t
- Kliszobértékek (tonna): Fels6 kiiszobérték 500 t

- (EU) 2019/1021 RENDELETE a kornyezetben tartosan megmaradé szerves szennyez6 anyagokrol
(POP)

egyik alkotdéanyag sincs listazva

- AZ ENGEDELYKOTELES ANYAGOK JEGYZEKE (XIV. MELLEKLET)
egyik alkotdéanyag sincs listazva

- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLET A korlatozas feltételei: 3
- Tanacs 649/2012/EU rendelete (PIC)

egyik alkotdéanyag sincs listazva

- 2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben
valé alkalmazasanak korlatozasarol - Il. Melléklet

egyik alkotdanyag sincs listazva
- (EU) 2019/1148 RENDELETE

- 1. Melléklet - KORLATOZOTT ROBBANOANYAG-PREKURZOROK (Fels6 hatarérték az 5. cikk (3)
bekezdése szerinti engedélyezés alkalmazasaban)

egyik alkotdéanyag sincs listazva
-1I. Melléklet - BEJELENTENDO ROBBANOANYAG-PREKURZOROK

67-64-1 | Aceton 2,5-<5%
- 273/2004/EK rendelete a kabitészer-prekurzorokrol

78-93-3 | Butanon 3

67-64-1 | Aceton 3

*111/2005/EK rendelete a kabitészer-prekurzoroknak a Kézésség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelme nyomon kovetésére vonatkozé szabalyok megallapitasarol

78-93-3 | Butanon
67-64-1 | Aceton

w

5-<10%
2,5-<5%

w

- Orszagos eldirasok:
- Tovabbi el6irasok, korlatozasok és tiltoé rendelkezések
2000: XXV. Tv.: A kémiai biztonsagrol
25/2000. (1X.30.) EUM-SZCSM e.r.: A munkahelyek kémiai biztonsagardl
44/2000. (XII.27.) EUM r.: A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairdl
33/2004. (IV.26.) ESZCSM r.: A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairdl sz6lé 44/2000. (X11.27.) EUM rendelet
modositasardl
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: A kémiai biztonsagi értékelést végeztek.
16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tamaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonsagainak
garanciajat és nem alapoznak meg szerzédéses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H225  Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerilve haldlos lehet.
H315  Boérirritalo hatasu.
H319  Sdlyos szemirritaciot okoz.
H336  Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H361f FeltehetSen karositja a termékenységet.
H373  Ismétlédé vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.
H411 Mérgez6 a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
EUHO066 Ismétlédé expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
(folytatas a 14. oldalon)
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- Korabbi valtozat datuma: 06.11.2021
- Korabbi valtozat szama: 76

- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Tlzveszélyes folyadékok — 2. kategdria
Skin Irrit. 2: Bérmaras/bérirritacié — 2. kategéria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritacié — 2. kategoria
Repr. 2: Reprodukcios toxicitas — 2. kategoria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicid) — 3. kategoria
STOT RE 2: Célszervi toxicitas (ismétlédé expozicié) — 2. kategéria
Asp. Tox. 1: Aspiracios veszély — 1. kategdria
Agquatic Chronic 2: A vizi kdrnyezetre veszélyes - hosszu tavu vizi toxicitasi veszély — 2. kategéria
-* Az adatok az el6z6 verzidohoz képest megvaltoztak
(folytatas a 15. oldalon)
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Fuggelék: Expozicios szcenarié 1

- Expozicios szcenario rovid elnevezése
- Alkalmazasi szektor
SU3 Ipari felhasznalasok: dnmagukban vagy készitményekben 1évé anyagok ipari létesitményekben
val6 felhasznalasa
- Gyartmanykategoria PC1 Ragaszto- és szigetel6anyagok
- Folyamat kategoéria
PROC1 Vegyi termékek gyartadsa vagy finomitasa zart eljarasban az expozicié valészintisége nélkuil
vagy egyenértéki elhatarolasi korulmények kdzott vegzett eljarasokkal.
PROC2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart, folytonos eljarasban eseti, ellenérzott
expozicidval vagy egyenértékl elhatarolasi kérilmények kozott végzett eljarasokkal
PROC3 Gyartas vagy 0sszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban eseti, ellenérzott
expozicidval vagy egyenertékl elhatarolasi kdrilmények kozott végzett eljarasokkal
PROC4 Vegyipari termékek, ahol felmeril az expozicio lehetésége
PROCS5 Keverés/elegyités szakaszos eljarasban
PROCY7 lpari porlasztas
PROC8a Anyag vagy keverék tovabbitasa (t0ltés és Urités) nem erre a célra kialakitott eszk6zokben
PROCS8b Anyag vagy keverék tovabbitasa (t6ltés és Urités) erre a célra kialakitott eszk6zokben
PROCY9 Anyag vagy keverék kis tartalyokba val6 tovabbitasa (erre a célra kialakitott téltésoron, a
méreési szakasszal egyUtt)
PROC10 Hengerrel vagy ecsettel valo felvitel
PROC13 Arucikkek bemartassal, 6ntéssel val6 kezelése
PROC15 Laboratériumi reagensként torténd felhasznalas
- Kategorizalas kérnyezetbe valé kijutas alapjan
ERC4 Nem reaktiv technoldgiai segédanyag felhasznalasa ipari telephelyen (nem dolgozzak fel
arucikkbe vagy arucikkre)
- Az expozicids szcenaridban szerepld tevékenységek/ eljarasok leirasa
Lasd a biztonsagi adatlap mellékletének 1. fejezetét.
- Felhasznalasi kérilmények
Az iparagban szokasos alkalmazas az 1. fejezetben foglaltaknak megfeleléen.
- ldétartam és gyakorisag
5 munkanap/hét.
8 ora (egész miszak).
- Munkavallalok 8 6ra (egész miszak).
- Kérnyezet
A termék nem juthat a csatornahaldzatba és él6vizekbe.
Talajjal, felszini vizekkel és talajvizzel nem kerllhet érintkezésbe.
- Fizikai paraméterek
Az expozicios szcenaridoban szerepld fizikai-kémiai tulajdonsagokat a készitmény tulajdonsagai alapjan
allitottak dssze.
- Fizikai allapot Folyékony
- Anyag koncentracioja a keverékben Az anyag f6 6sszetevé.
- ldéegységre vagy tevékenységre vonatkoztatott felhasznalt mennyiség Naponta 8 t
- Egyéb felhasznalasi koriilmények
A vegyszerek kezelésénél szokasos 6vatossagi rendszabalyokat vegyik figyelembe.
- A kornyezeti expoziciot befolyasol6 egyéb felhasznalasi koriilmények
Figyelembe kell venni a biztonsagi adatlap 6. fejezetét (Intézkedések véletlenszer(i kérnyezetbe jutas
esetén).
A magas hémérséklet felerbsiti az emissziot.
A termék csak teljes kikeményedés utan kertilhet érintkezésbe talajjal, felszini vizekkel vagy talajvizzel.
Kerulni kell az anyag szembe kerulését.
Elektrosztatikus feltdltédés ellen megfeleld intézkedéseket kell hozni.
Gyujtoforrastol tavol tartando - dohanyozni tilos.

Kiloénleges intézkedések nem sziikségesek.
(folytatas a 16. oldalon)
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- A fogyasztd expoziciojat befolyasolé egyéb felhasznalasi koriilmények a termék felhasznalasi
idétartama alatt
Nem alkalmazhaté
- Kockazatkezelési intézkedések
- Munkavallalok védelme
A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
Az érintett személyeket vigyuk friss levegére.
- Szervezeti védelmi intézkedések
Gondoskodni kell a megfeleld szell6zésérdl. Ezt helyi leszivas vagy altalanos szelléztetés
alkalmazéasaval lehet elérni. Amennyiben ez nem elegendd ahhoz, hogy az oldészergéz
koncentraciéjat a munkahelyi hatarérték alatt lehessen tartani, megfelel6 Iégzésvédd késziléket kell
hordani.
- Miiszaki véddintézkedések
Gondoskodni kell a robbanasbiztos kivitelezési villamos berendezési részegységekrol.
Gondoskodjunk megfelel§ elszivasrdl a feldolgozé gépek kérnyezetében.
- Személyi védobintézkedések
Nem megfelel6 szell6zéskor védbalarc szikséges (EN 14387).
Rovid ideig alkalmazott sz(ir6készulék.
AX sz(ir (forraspont tartomany < 61 °C); A sziré (forraspont tartomany > 60 °C).
Csak kielégitd elszivas nélkuli szoraskor (EN 149).
A/P2 sz(iré
At nem ereszt6 keszty(i (EN 374).
Ne lélegezziik be a gazokat/gézoket/aerosolokat.
Kerlljuk a szembe valo bejutast.
Jol zar6 védészemiiveg (EN 166).
- Fogyasztovédelmi intézkedések Gondoskodni kell az elégséges jeldlésrél.
- Kérnyezetvédelmi intézkedések
A termék hulladékot a nem szennyezett hulladéktdl elkilonitve kell tartani.
- Viz Nem szabad a talajba, él6vizekbe vagy a szennyvizcsatorndba leengedni.
- Talaj A felhasznalas soran keriini kell az anyag érintkezését a talajjal és/vagy a talajvizzel.
- Megjegyzések Ha a termék véletlenll a szabadba kertl: Lasd a biztonsagi adatlap 6. fejezetét.
- Artalmatlanitasi intézkedések
Gondoskodni kell arrdl, hogy 6sszegytijtsék és visszanyerjék a hulladékot.
- Artalmatlanitasi eljarasok
Nem keverhet6 hozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjiik bele a csatornahalézatba.
- A hulladék fajtaja
Folyékony termékmaradék
Részben kilritett és tisztitatlan kiszerelés
- Expozicios elbrejelzés
- Munkavallaldk (szajon at) Szajon at nincs szignifikans expozicio.
- Munkavallalék (boron at)
A szamitott érték kisebb, mint a DNEL-érték (szarmaztatott hatasmentes szint).
- Munkavallalok (belélegzéssel)
A szamitott érték kisebb, mint a DNEL-érték (szarmaztatott hatasmentes szint).
- Koérnyezet
Viz: Nincs expozicio
Talaj: Nincs expozicio
Szennyviztisztito: Nincs expozicio
- Fogyasztok Erre az expozicids szcenaridra nincs jelentésége.

- Iranyelvek kovet6 felhasznalok szamara Tovabbi Iényeges informaciok nem allinak rendelkezésre.
(folytatas a 17. oldalon)
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Fuggelék: Expozicidos szcenarié 2

- Expozicios szcenario rovid elnevezése
- Alkalmazasi szektor
SU22 Foglalkozasszeri felhasznalasok : Lakossagi felhasznalas (kbzigazgatas, oktatas,
szbrakoztatas, szolgaltatasok, kézmiivesek)
- Gyartmanykategoria PC1 Ragaszto- és szigetel6anyagok
- Folyamat kategoéria
PROC1 Vegyi termékek gyartadsa vagy finomitasa zart eljarasban az expozicié valészinlisége nélkuil
vagy egyenértéki elhatarolasi korulmények kdzott vegzett eljarasokkal.
PROC2 Vegyi termékek gyartasa vagy finomitasa zart, folytonos eljarasban eseti, ellenérzott
expozicidval vagy egyenértékl elhatarolasi kérilmények kozott végzett eljarasokkal
PROC3 Gyartas vagy 0sszeallitds a vegyiparban zart, szakaszos eljarasban eseti, ellenérzott
expozicidval vagy egyenertékl elhatarolasi kdrilmények kozott végzett eljarasokkal
PROC4 Vegyipari termékek, ahol felmeril az expozicio lehetésége
PROCS5 Keverés/elegyités szakaszos eljarasban
PROC8a Anyag vagy keverék tovabbitasa (t6ltés és Urités) nem erre a célra kialakitott eszk6zékben
PROC8b Anyag vagy keverék tovabbitasa (t0ltés és Urités) erre a célra kialakitott eszkdzdkben
PROC10 Hengerrel vagy ecsettel valo felvitel
PROC11 Nem ipari permetezés
PROC13 Arucikkek bemartassal, 6ntéssel val6 kezelése
PROC15 Laboratériumi reagensként torténd felhasznalas
PROC19 Manualis tevékenységek kozvetlen érintkezéssel
- Kategorizalas kérnyezetbe valé kijutas alapjan
ERC8a Nem reaktiv technologiai segédanyag elterjedt felhasznalasa (nem dolgozzak fel arucikkbe
vagy arucikkre, beltéri)
ERC8d Nem reaktiv technoldgiai segédanyag elterjedt felhasznalasa (nem dolgozzak fel arucikkbe
vagy arucikkre, kaltéri)
- Az expozicids szcenaridoban szerepl6 tevékenységek/ eljarasok leirasa
Lasd a biztonsagi adatlap mellékletének 1. fejezetét.
- Felhasznalasi korilmények
Az iparagban szokasos alkalmazas az 1. fejezetben foglaltaknak megfeleléen.
- ldétartam és gyakorisag
Kevesebb, mint 1 6ra.
5 munkanap/hét.
- Munkavallalék Rendszeres hasznalat munkanaponként max. 1 éras expozicidval.
- Kornyezet A termék nem juthat a csatornahalézatba és élévizekbe.
- Fizikai paraméterek
Az expozicios szcenarioban szerepl6 fizikai-kémiai tulajdonsagokat a készitmény tulajdonsagai alapjan
allitottak 6ssze.
- Fizikai allapot Folyékony
- Anyag koncentracioja a keverékben Az anyag f6 0sszetevé.
- ldéegységre vagy tevékenységre vonatkoztatott felhasznalt mennyiség Naponta 0,9 kg
- Egyéb felhasznalasi koriilmények
A vegyszerek kezelésénél szokasos 6vatossagi rendszabalyokat vegyiik figyelembe.
- A kornyezeti expoziciot befolyasolé egyéb felhasznalasi koriilmények
Figyelembe kell venni a biztonsagi adatlap 6. fejezetét (Intézkedések véletlenszer(i kbérnyezetbe jutas
esetén).
A termék csak teljes kikeményedés utan kerllhet érintkezésbe talajjal, felszini vizekkel vagy talajvizzel.
A magas hémérséklet felerbsiti az emissziét.
Beltéri alkalmazas.
Kultéri alkalmazas.
Kerulni kell az anyag szembe kertilését.
Elektrosztatikus feltéltddés ellen megfeleld intézkedéseket kell hozni.
Gyujtoforrastdl tavol tartando - dohanyozni tilos.
Kuldnleges intézkedések nem szikségesek.
(folytatas a 18. oldalon)
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- A fogyasztd expoziciojat befolyasolé egyéb felhasznalasi koriilmények a termék felhasznalasi
idétartama alatt
Nem alkalmazhaté
- Kockazatkezelési intézkedések
- Munkavallalok védelme
A termék altal szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul tavolitsuk el.
Az érintett személyeket vigyuk friss levegére.
- Szervezeti védelmi intézkedések
Az Uzemeltetési utasitast rendelkezésre kell bocsatani.
Gondoskodni kell a megfeleld szell6zésérdl. Ezt helyi leszivas vagy éaltalanos szelléztetés
alkalmazaséval lehet elérni. Amennyiben ez nem elegend6 ahhoz, hogy az oldészerg6z
koncentracidjat a munkahelyi hatarérték alatt lehessen tartani, megfelel6 1égzésvédd késziiléket kell
hordani.
- Miliszaki védéintézkedések
Gondoskodni kell a robbanasbiztos kivitelezés( villamos berendezési részegységekrol.
Gondoskodjunk megfeleld elszivasrol a feldolgozé gépek kdrnyezetében.
- Személyi véddbintézkedések
Ne lélegezziik be a gazokat/gézoket/aerosolokat.
Kerlljuk a szembe val6 bejutast.
Jol zar6 védészemuveg (EN 166).
- Fogyasztovédelmi intézkedések Gondoskodni kell az elégséges jeldlésrdl.
- Kérnyezetvédelmi intézkedések
A termék hulladékot a nem szennyezett hulladéktdl elkuldnitve kell tartani.
- Viz Nem szabad a talajba, élévizekbe vagy a szennyvizcsatornaba leengedni.
- Talaj A felhasznalas soran kerllni kell az anyag érintkezését a talajjal és/vagy a talajvizzel.
- Megjegyzések Ha a termék véletlenll a szabadba kerul: Lasd a biztonsagi adatlap 6. fejezetet.
- Artalmatlanitasi intézkedések
Gondoskodni kell arrol, hogy 6sszegytlijtsék és visszanyerjék a hulladékot.
- Artalmatlanitasi eljarasok
Nem keverhet6 hozz4 a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik bele a csatornahalézatba.
- A hulladék fajtaja
Részben kilritett és tisztitatlan kiszerelés
Folyékony termékmaradék
- Expozicios elérejelzés
- Munkavallalék (szajon at) Szajon at nincs szignifikans expozicio.
- Munkavallalok (b6ron at)
A szamitott érték kisebb, mint a DNEL-érték (szarmaztatott hatasmentes szint).
- Munkavallalok (belélegzéssel)
A szamitott érték kisebb, mint a DNEL-érték (szarmaztatott hatasmentes szint).
- Kérnyezet A szamitott érték kisebb, mint a PNEC-érték (becsllt hatasmentes koncentracio).
- Fogyasztok Erre az expozicids szcenaridra nincs jelentésége.
- Iranyelvek kovet6 felhasznalok szamara Tovabbi Iényeges informaciok nem allinak rendelkezésre.



